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雷サージ発生器

【キーワード】雷サージ試験、電気規格調査会、JEC、絶縁耐力

【背景】

雷サージは、雷により誘導され電線や信号線等に侵入する、エネルギー量の大きい過渡的

な異常電圧電流です。この誘導雷が電源線や信号線から電子機器に侵入したときに、誤動作

や故障に耐性があるかを評価するのが雷サージ試験です。

雷サージ試験は、国際電気標準会議（IEC:International Electrotechnical Commission）

が制定する国際規格 IEC 61000-4-5 と、（一社）電気学会 電気規格調査会（JEC:Japanese

Electrotechnical Committee) が制定する JEC 規格の２種類があります。IEC 規格は製品が

雷サージに対して正常に動作し続けるかを評価する試験で、JEC 規格は製品・設備・部品の

雷サージに対する絶縁破壊や破損などを評価する試験という違いがあります。

JEC 規格の雷サージ試験は、電気事業法や電気設備技術基準などによる安全確保の観点か

ら必要とされています。

設備紹介

【雷サージ発生器について】

当科で整備しております写真の雷サージ発生器 LSS-

720B2（（株）ノイズ研究所製）は JEC 規格に対応し、機

器使用（有料）にて御利用いただけます。電源ラインに

雷サージを印加（重畳）するだけでなく、雷インパルス

だけを試験端子にて印加することができますので、雷対

策の部品単体への雷サージに対する絶縁耐力試験ができ

ます。

送電等に関わる電源系統の制御回路だけでなく、工場

などの配電盤・制御盤や、業務用・家庭用を問わず各種

電気機器製品に対しても広く御利用いただけます。

電圧サージ 発生電圧波形 1.2/50μs ±20kV（図参照）

電流サージ 発生電流波形 8/20μs ±4,000A

被試験装置電源ライン容量 単相２線AC100V10A

連続印加可能 設定間隔：30～9999s 設定回数：１～999,999 回

電
圧
(％
)

0

30

50

90
100

1.2μs

50μs

時間(μs)

表 仕様（一部抜粋）

図 雷サージ電圧波形 1.2/50μs

写真 雷サージ発生器の外観


